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Schutzfolie

Deckschicht

Grundierung

Chemische Vorbehandlung

Grundstoff

Chemische Vorbehandlung

Rückbeschichtung

Einseitige Lackierung

Wir stellen Metalldachdeckungen her. 
Qualitativ und verantwortungsvoll.

Wir lackieren auf unserer  
eigenen Beschichtungsanlage
In unserem ständigen Angebot finden Sie standardmäßig 
23 Farbvarianten. Für Kunden, bei denen Originalität an 
erster Stelle steht, bieten wir bei Bestellungen ab 400 m² 
die Möglichkeit der maßgeschneiderten Herstellung von 
Sonderfarben in allen Oberflächenbehandlungen an. Der-
zeit können Kunden aus mehr als 600 maßgeschneider-
ten Farben wählen oder wir erstellen einen völlig neuen 
Farbton nach ihrem eigenen Farbstandard.

Wir verwenden die einzigartige  
COIL-COATING-Technologie
Als einzige in der Tschechischen Republik verfügen wir über die COIL COATING-Technologie zur Lac-
kierung von Metall-bändern. Diese Technologie umfasst das kontinuierliche Auftragen einer or-
ganischen Beschichtung in Mikrometern 
Dicke auf ein abgewickeltes Stahl- oder 
Aluminiumband mittels eines Walzensys-
tems, gefolgt von der Aushärtung in Öfen 
bei Temperaturen von bis zu 240°C. Diese 
Technologie garantiert eine gleichmäßige 
und geschlossene Beschichtungsoberflä-
che über das gesamte Band und verleiht 
dem Material einzigartige funktionale 
und ästhetische Eigenschaften für den 
Einsatz unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Wir halten uns an Normen
Seit 1976 sind wir Mitglied von Ecca, eines in Brüssel ansässigen 
Verbandes, der die führenden europäischen Hersteller von lackierten 
Blechen zusammenbringt und ausbildet und sicherstellt, dass sie die 
strengen europäischen Normen für eine umweltfreundliche Produk-
tion einhalten. Unsere Blechbedachungen sind recycelbar.
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UV Beständigkeit

PUR/PA

PVDF

PES HD
„GLANZ“

PES HD TEXT
„MATT“

Leistungskennlinie der Oberflächenbehandlung

COMAX PREMIUM

J

• 

• 

Wir stellen Dachdeckungen mit nachvollziehbarem 
Qualitätsnachweis her
Wir testen das lackierte Material in modernen 
Laboratorien sowie in realen Expositionsprü-
fungen in akkreditierten internationalen Zentren 
in Portugal, den Niederlanden und Schweden, um 
die hohe Qualität der COMAX-Produkte zu ge-
währleisten. Dies umfasst die Widerstandsfähig- 
keit gegenüber mechanischen Belastungen,  
UV-Strahlung, extremen Temperaturen, Korrosi-
on und chemischen Einflüssen in der Luft.

Arten der Oberflächenbehandlungen

Wir produzieren 
in Tschechien
Kommen Sie vorbei und sehen Sie,  
wie ihr Dach hergestellt wird.

STŘECHY COMAX
Malovarská 796, 273 24 Velvary
tel.: +420 315 730 220
stechycomax.cz

PES HD  
„GLANZ“

25 µm

RC 3

RUV 3

Standardmäßige 
Spenglerarbeit, gute 

Biegbarkeit

bis zu 60 Jahre

bis zu 20 Jahre

O b e r f l ä c h e n - 
behandlung

Beschichtungsdicke

Korrosionsbeständigkeit

UV- Beständigkeit 

 
Sonstiges

 
Garantie Al

Garantie FeZn

PES HD TEXT  
„MAT“

30 µm

RC 3

RUV 3

Falzbare Materialen, 
Strukturoberfläche, 

Abriebfestigkeit

bis zu 60 Jahre

bis zu 20 Jahre

PES HD TEXT  
„MAT“ Stucco

30 µm

RC 3

RUV 3

Falzbare Materialien, 
Optische Glanzreduktion, 

Materialverstärkung

bis zu 55 Jahre

bis zu 20 Jahre

PVDF 

37 µm

RC 4

RUV 5

Falzbare Materialien,  
UV Beständikeit,  

sehr gute Biegbarkeit

bis zu 75 Jahre

bis zu 30 Jahre

PUR/PA 

55 µm

RC 5

RUV 4

Premium Oberfläche, 
hohe Korrosions- 

beständigkeit

bis zu 75 Jahre

bis zu 40 Jahre
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Technische Parameter der Bedachung

COMAX-Trapezprofile werden in zwei Materialausführungen hergestellt: feuerverzinkter Stahl 
oder Aluminiumlegierung. Der doppelte Kernschutz wird durch organische Beschichtungen von 
der Firma METAL TRADE COMAX, a.s. gewährleistet, die kontinuierlich auf das Blechband auf-
gebracht werden. Die Bedachung ist in vier Höhenvarianten erhältlich: 18 / 35 / 40 / 50 mm.

Technické parametry

TR18 TR35 TR40 TR50

TR18 TR35 TR40 TR50

Al

0,7–1,0 mm

50 mm

1000 mm

1000 mm

8000 mm

8°

15°

bis zu 50 Jahre

FeZn

0,7–1,0 mm

50 mm

1000 mm

1000 mm

12000 mm

8°

15°

bis zu 20 Jahre

Al

0,6–0,8 mm

40 mm

915 mm

1000 mm

8000 mm

8°

15°

bis zu 50 Jahre

FeZn

0,5–0,8 mm

40 mm

915 mm

1000 mm

12000 mm

8°

15°

bis zu 20 Jahre

Al

0,6–0,8 mm

35 mm

1035 mm

1000 mm

8000 mm

8°

15°

bis zu 50 Jahre

FeZn

0,5–0,8 mm

35 mm

1035 mm

1000 mm

12000 mm

8°

15°

bis zu 20 Jahre

Al

0,6 mm

18 mm

1090 mm

1000 mm

8000 mm

10°

15°

bis zu 50 Jahre

FeZn

0,5–0,6 mm

18 mm

1090 mm

1000 mm

8000 mm

10°

15°

bis zu 20 Jahre

TR18 TR35 TR40 TR50

Al

0,7–1,0 mm

50 mm

1000 mm

1000 mm

8000 mm

8°

15°

bis zu 50 Jahre

FeZn

0,7–1,0 mm

50 mm

1000 mm

1000 mm

12000 mm

8°

15°

bis zu 20 Jahre

Al

0,6–0,8 mm

40 mm

915 mm

1000 mm

8000 mm

8°

15°

bis zu 50 Jahre

FeZn

0,5–0,8 mm

40 mm

915 mm

1000 mm

12000 mm

8°

15°

bis zu 20 Jahre

Al

0,6–0,8 mm

35 mm

1035 mm

1000 mm

8000 mm

8°

15°

bis zu 50 Jahre

FeZn

0,5–0,8 mm

35 mm

1035 mm

1000 mm

12000 mm

8°

15°

bis zu 20 Jahre

Al

0,6 mm

18 mm

1090 mm

1000 mm

8000 mm

10°

15°

bis zu 50 Jahre

FeZn

0,5–0,6 mm

18 mm

1090 mm

1000 mm

8000 mm

10°

15°

bis zu 20 Jahre

Technische Parameter

Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter für die Verfügbarkeit der Farben TR40 und TR50

FeZn PES GLANZ 0,50

FeZn PES GLANZ 0,55 XL

FeZn PES GLANZ 0,60 XXL

FeZn PES MAT 0,50

FeZn PUR/PA 0,50

Al PES MAT + Stucco 0,60

Al PES MAT 0,70

Lagerfarbtöne COMAX Metallpfanne

3011

3009

3009

3009

3009

3009

3000

3009

30113009 3009K

6005

5010

5010

6020

6011

3009K

50 Jahre

45 Jahre

40 Jahre

20 Jahre

20 Jahre

20 Jahre

20 Jahre

9007 9010

9010

90109006

9006

9006

9005

9005

9005

9005

9005

9005

8019K

8019K

8017

8017

8017

8017

8017

8017 9002

9002

8004

8004

8004

8004

7037

7016

7016

7016

7016

7016

7016

7016

7001

Garantie

*Für die Verfügbarkeit kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebsmitarbeiter

6020

20 Jahre

50 Jahre

20 Jahre

20 Jahre

9007

9010*

9010

90109006

9006

9006*

90058019K

8017*

8017 9002

9002*

9002

8004

7016*

7016 7035

7016

Garantie

FeZn PES GLANZ 0,50

FeZn PES GLANZ 0,60

FeZn PES GLANZ 0,75/0,88/1,00

Al PES GLANZ 0,70/0,80

Lagerfarbtöne COMAX TR18/136 | TR 35/207

3000 3009

30113009 3009K 5010

5010

3016*

6011

Lagerfarbtöne der COMAX Dachdeckungen

Lagerfarbtöne COMAX Klik 31

FeZn PES GLANZ 0,50/0,55

FeZn PES MAT 0,50

FeZn PUR/PA 0,55

Al PES GLANZ 0,70

Al PES MAT 0,70

Al PVDF 0,70

Al PUR/PA 0,70

Al PES MAT + Stucco 0,60

Garantie

75 Jahre

55 Jahre

75 Jahre

60 Jahre

60 Jahre

40 Jahre

20 Jahre

20 Jahre9006

9005

9005

9005

8019K

8019K

8019K

8019K

8017

8017

8017

8017

8017

8017

8017

8017

8004

80047037

7016

7016

7016

7016

7016

7016

7016

7016

6021

6020

6021

3016

3009

Dunkelgrau90079005800430113009

3009

3009

3009

90058004

Lagerfarbtöne COMAX Falc

FeZn PES GLANZ 0,50/0,55

FeZn PES MAT 0,50

FeZn PUR/PA 0,55

Al PES GLANZ 0,70

Al PES MAT 0,70

Al PES MAT + Stucco 0,70

Al PVDF 0,70

Al PUR/PA 0,70 75 Jahre

55 Jahre

55 Jahre

60 Jahre

60 Jahre

40 Jahre

20 Jahre

20 Jahre

Dunkelgrau*9007*

9006

9005

9005*

9005

9005

8019K

8019K*

8019K

8019K

8019K

8017

8017

8017

8017

8017

8017

8017

8017

8004

8004*

8004

90058004

7037

7016

7016

7016

7016

7016

7016

7016

7016

6021

6020

6021

3016

3011*

3009

3009*

Dunkelgrau90079005800430113009

3009

3009

3009

Garantie

Al PES MAT 0,70

Lagerfarbtöne COMAX BoCo und Rechteck
90079005*8017*8004*70163011*3009 50 Jahre

Garantie

Lagerfarbtöne COMAX ComBo 430

FeZn PES MAT 0,50 9007*9005*8017*8004*70163011*3009 20 Jahre

Garantie

Lagerfarbtöne COMAX Alukryt® 444, 888

Al PES GLANZ 0,60 70163016 50 Jahre

Garantie

Al PES MAT 0,60 8004

8017

80177016 50 Jahre NEUIGKEIT!

FeZn PES GLANZ 0,50

FeZn PES GLANZ 0,55

FeZn PES GLANZ 0,60

Lagerfarbtöne COMAX Welle 27/115

30093000

3009

30113009 3009K

6005

5010

5010

6020

6011

3009K

20 Jahre

20 Jahre

20 Jahre

9007 9010

9010

90109006

9006

9006

9005

90058019K

8019K

8017

8017 9002

9002

8004

80047037

7016

7016

7016

7001

Garantie
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COMAX Wellprofile werden in zwei Materialausführungen hergestellt: feuerverzinkter Stahl 
oder Aluminiumlegierung. Der doppelte Kernschutz wird durch organische Beschichtungen von 
der Firma METAL TRADE COMAX, a.s. gewährleistet, die kontinuierlich auf das Blechband auf-
gebracht werden.

Metallabfälle belasten die Umwelt nicht und sind zu 100 % recycelbar.
Die Produkte enthalten keine Stoffe, die über den in den europäischen 
REACH- und RoHS-Verordnungen festgelegten Grenzwerten liegen.

COMAX Welle – Realisierungsbeispiele

FeZn PES GLANZ 0,50

FeZn PES GLANZ 0,55 XL

FeZn PES GLANZ 0,60 XXL

FeZn PES MAT 0,50

FeZn PUR/PA 0,50

Al PES MAT + Stucco 0,60

Al PES MAT 0,70

Lagerfarbtöne COMAX Metallpfanne

3011

3009

3009

3009

3009

3009

3000

3009

30113009 3009K

6005

5010

5010

6020

6011

3009K

50 Jahre

45 Jahre

40 Jahre

20 Jahre

20 Jahre

20 Jahre

20 Jahre

9007 9010

9010

90109006

9006

9006

9005

9005

9005

9005

9005

9005

8019K

8019K

8017

8017

8017

8017

8017

8017 9002

9002

8004

8004

8004

8004

7037

7016

7016

7016

7016

7016

7016

7016

7001

Garantie

*Für die Verfügbarkeit kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebsmitarbeiter

6020

20 Jahre

50 Jahre

20 Jahre

20 Jahre

9007

9010*

9010

90109006

9006

9006*

90058019K

8017*

8017 9002

9002*

9002

8004

7016*

7016 7035

7016

Garantie

FeZn PES GLANZ 0,50

FeZn PES GLANZ 0,60

FeZn PES GLANZ 0,75/0,88/1,00

Al PES GLANZ 0,70/0,80

Lagerfarbtöne COMAX TR18/136 | TR 35/207

3000 3009

30113009 3009K 5010

5010

3016*

6011

Lagerfarbtöne der COMAX Dachdeckungen

Lagerfarbtöne COMAX Klik 31

FeZn PES GLANZ 0,50/0,55

FeZn PES MAT 0,50

FeZn PUR/PA 0,55

Al PES GLANZ 0,70

Al PES MAT 0,70

Al PVDF 0,70

Al PUR/PA 0,70

Al PES MAT + Stucco 0,60

Garantie

75 Jahre

55 Jahre

75 Jahre

60 Jahre

60 Jahre

40 Jahre

20 Jahre

20 Jahre9006

9005

9005

9005

8019K

8019K

8019K

8019K

8017

8017

8017

8017

8017

8017

8017

8017

8004

80047037

7016

7016

7016

7016

7016

7016

7016

7016

6021

6020

6021

3016

3009

Dunkelgrau90079005800430113009

3009

3009

3009

90058004

Lagerfarbtöne COMAX Falc

FeZn PES GLANZ 0,50/0,55

FeZn PES MAT 0,50

FeZn PUR/PA 0,55

Al PES GLANZ 0,70

Al PES MAT 0,70

Al PES MAT + Stucco 0,70

Al PVDF 0,70

Al PUR/PA 0,70 75 Jahre

55 Jahre

55 Jahre

60 Jahre

60 Jahre

40 Jahre

20 Jahre

20 Jahre

Dunkelgrau*9007*

9006

9005

9005*

9005

9005

8019K

8019K*

8019K

8019K

8019K

8017

8017

8017

8017

8017

8017

8017

8017

8004

8004*

8004

90058004

7037

7016

7016

7016

7016

7016

7016

7016

7016

6021

6020

6021

3016

3011*

3009

3009*

Dunkelgrau90079005800430113009

3009

3009

3009

Garantie

Al PES MAT 0,70

Lagerfarbtöne COMAX BoCo und Rechteck
90079005*8017*8004*70163011*3009 50 Jahre

Garantie

Lagerfarbtöne COMAX ComBo 430

FeZn PES MAT 0,50 9007*9005*8017*8004*70163011*3009 20 Jahre

Garantie

Lagerfarbtöne COMAX Alukryt® 444, 888

Al PES GLANZ 0,60 70163016 50 Jahre

Garantie

Al PES MAT 0,60 8004

8017

80177016 50 Jahre NEUIGKEIT!

FeZn PES GLANZ 0,50

FeZn PES GLANZ 0,55

FeZn PES GLANZ 0,60

Lagerfarbtöne COMAX Welle 27/115

30093000

3009

30113009 3009K

6005

5010

5010

6020

6011

3009K

20 Jahre

20 Jahre

20 Jahre

9007 9010

9010

90109006

9006

9006

9005

90058019K

8019K

8017

8017 9002

9002

8004

80047037

7016

7016

7016

7001

Garantie

Technische Parameter
Entwickelte Breite 1000 mm

Entwickelte Breite 1250 mm

FeZn

0,50–0,80 mm

27 mm

1 098/877 mm

1 040/810 mm

1 000 mm

6 000 mm

15°

20°

Al

0,60–0,80 mm

27 mm

1 098/877 mm

1 040/810 mm

1 000 mm

6 000 mm

15°

20°
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Grundlegende Informationen zum Produkt

Funktionen
Selbsttragende Profile COMAX Trapez 18/136, COMAX Trapez 35/207, COMAX Trapez 40/183 
und COMAX Trapez 50/250 sind traditionelle, großflächige, maschinell profilierte, selbsttragen-
de Eindeckungen für Dächer bzw. Fassaden. Die großflächigen Profile eignen sich für Schräg- 
und Steildächer mit flachen Formen an Gebäuden unterschiedlicher Art und Nutzung. Aufgrund 
ihrer hervorragenden Eigenschaften werden COMAX-Trapezprofile auch außerhalb der Bauin-
dustrie eingesetzt. Wir beraten Sie durch ein erfahrenes Team von Technikern und Spenglern, um 
alle Fragen zu klären.

Vorteile
Aufgrund des tiefen Profils sind diese Dachmaterialien selbsttragend und ermöglichen so eine erhebli-
che Gewichtsreduzierung des gesamten Daches. Aufgrund dieser hervorragenden Eigenschaft sind sie 
eine ausgezeichnete Wahl für die Eindeckung von geneigten Flachdächern von Wohn-, Industrie-, Lan-
dwirtschafts- und Gewerbegebäuden aller Größen und Zwecke. Diese wirtschaftlichen Systeme wer-
den nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei Rekonstruktionen und temporären Bauten zum Einsatz 
eingesetzt, wo sie Eternit und ähnliche Materialien auf einem höheren Qualitätsniveau ersetzen werden.

COMAX Dach bietet großflächige Trapezprofile in vier verschiedenen Ausführungen an, um sich in Au-
sdruck und Leistung den unterschiedlichsten Gebäuden anzupassen. Sie finden ihre Anwendung nicht nur 
auf großen Industrie- und Geschäftsgebäuden, sondern ihr technischer Ausdruck passt zu modernen ar-
chitektonischen Stilen auf dem Dach und an der Fassade von Wohn- und Gewerbegebäuden. Die Montage 
ist einfach und erfordert keine speziellen Maschinen und Werkzeuge. Die tief profilierten Scharen reduzie-
ren aufgrund ihrer Steifigkeit und ihres geringen Gewichts auch die Handhabungskosten auf der Baustelle.

Traditionell verleiht ein gut ausgeführtes Blechdach einem Gebäude ein repräsentatives Aussehen. 
Die ästhetischen Eigenschaften der selbsttragenden COMAX Trapezprofile können auch bei Fassa-
denverkleidungen eingesetzt werden, wo sie das Gebäude bei der Rekonstruktion optisch vereinheit-
lichen oder im Gegenteil den Haupteingang oder einen anderen wichtigen Teil des Gebäudes optisch 
abtrennen und hervorheben. COMAX Dach liefert dieses Material in den Materialvarianten Aluminium 
und Verzinkter Stahl und einer kompletten Palette an Oberflächenbehandlungen und Farben, um einen 
breiten Kundenkreis zu bedienen.

Dachsystem-Elemente
	• Dachprofile COMAX Trapez 18/136, 35/207, 40/183, 50/250
	• Kantprofile - Dacheinfassungen, Dachkehlen, Firstkappen, Z-Pfetten
	• Montagematerial, Dicht- und Klebstoffe
	• System von Sicherheitselementen auf dem Dach – Schneefangsysteme, Stege, Leitern, Verankerungen
	• Dachentlüftungssystem – Dachturbinen, First-Lüftungslemente, Dachentlüfter
	• Dachentwässerungssystem – Dachrinnen, Fallrohre, Bögen, Wasserfangkästen, Haken, Schellen

Arten von Profilen und ihre Verankerung
Die Trapezprofile von COMAX Dach werden auf automatischen Anlagen direkt vom Coil hergestellt. Dies 
ermöglicht eine Produktion in Längen, die den individuellen Anforderungen des Gebäudes angepasst sind. 
Die Dach- bzw. Fassadentrapezprofile werden mit den sichtbaren und in der Farbe der Eindeckung gelie-
ferten Trapezblechschrauben an der Unterkonstruktion verankert. Je nach Ausführung der Unterkonstruk-
tion und der Größe des Daches und des Profils werden Kalotten, J-Dachhaken oder Z-Pfetten verwendet.
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COMAX Trapez – Realisierungsbeispiele

Trapez 18/136

COMAX Trapez 18/136

COMAX Trapez 35/207 an der Fassade eines Industriegebäudes

COMAX Trapez 35/207

Trapez 35/207 Trapez 40/183 Trapez 50/250

Schutzfolie
Die Stirnseiten der lackierten Trapezprofile COMAX Trapez 18/136, COMAX Trapez 35/207, COMAX 
Trapez 40/183 und COMAX Trapez 50/250 werden standardmäßig gegen mechanische Beschädi-
gungen bei Transport, Lagerung und Handhabung geschützt. Folien, die nur für den kurzfristigen 
Schutz bestimmt sind, müssen unmittelbar nach der Montage der Profile entfernt werden. Die Folie 
ist nicht für den langfristigen Schutz des Blechs bestimmt. Wenn sie auf dem Dach verbleibt, führt 
dies zu Farbfehlern, zu Schwierigkeiten beim Entfernen der Folie und möglicherweise zur Korrosion 
des Blechs. Die Folie ist nicht beständig gegen ultraviolette Strahlung und es ist notwendig, die foli-
erten Scharen und Blech auch während der Lagerung vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Folie 
wird bei Blechtemperaturen von 10–30 °C manuell abgezogen. Entsorgen Sie die entfernten Folien 
in einer separaten Abfallsammelstelle als KUNSTSTOFFVERPACKUNG - Folien (15 01 02). In keinem 
Fall darf die Folie an den Verbindungen der Dach- oder Fassadenfläche verbleiben.
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Handhabung und Lagerung
Bitte halten Sie sich strikt an die Anweisungen zum Entladen und zur Lagerung von Material auf 
der Website www.comaxdach.de, da wir bei Nichtbeachtung keine Gewährleistung für eventuelle 
Mängel übernehmen.

Das lackierte Blech der Bedachung COMAX Trapez lässt sich leicht durch Schneiden oder Sche-
ren trennen. Die Verwendung eines Winkelschleifers ist ausgeschlossen. Die lokale Erwärmu-
ng des Materials führt zu einer Beeinträchtigung des Blechs und seiner Beschichtung und in der 
Folge zu Korrosion. Heißer Funkenflug beschädigt die Lackoberfläche und in die Lackschicht ein-
gebrannte Eisenpartikel verursachen Farbflecken. Für das maschinelle Trennen von profiliertem 
Material verwenden wir einen Blechknabber (Nibbler), mit dem sich auch in profilierten Blechen 
mühelos Schnitte in beliebiger Form durchführen lassen.

	• Blechschere (links, rechts)
	• Tacker, Hammertacker (für Folien und 

Bänder)
	• elektrische Blechschere
	• Spengler-Falzzange
	• Akkubohrschrauber  

mit Drehmomentbegrenzer

	• Magnetschlüssel OK8
	• Fäustel Kunststoff
	• Blechknabber
	• Nietzange für Blindnieten
	• Presspistole (für Klebstoff)
	• Maßband, Bleistift, Schlagschnur

Empfohlene Werkzeuge, Maschinen und Hilfsmittel

Montageablauf

Im Idealfall lässt sich die Montage von einem Ausführungsprojekt leiten, das nicht nur den 
gesamten Dachaufbau, sondern auch die Verankerung der Profile und anderer Spenglerelemen-
te, einschließlich ihrer Ausdehnung, die Durchführung einer eventuellen Dachentlüftung und die 
Einzelheiten der Planung von Durchdringungen, Blechverkleidung und Dachentwässerung unter 
Berücksichtigung der örtlichen Baubedingungen behandelt. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie 
sich bitte an die technische Abteilung von COMAX Dach. Die Norm ČSN 73 1901 – Gestaltung von 
Dächern schreibt vor, dass alle im Dachsystem verwendeten Materialien chemisch kompatibel 
sein müssen. Auch auf Ionen, die durch abfließendes oder abtropfendes Regenwasser transpor-
tiert werden, muss geachtet werden. Alle Materialien von COMAX Dach gewährleisten bei fach-
gerechter Montage die Materialkompatibilität.

Verlegeplan
Grundlage für die Erstellung des Verlegeplans ist die vom Bauherrn zur Verfügung gestellte Pla-
nungsdokumentation des Daches einschließlich der Ansichten.

Die folgenden Abmessungen/Parameter werden der Planungsdokumentation entnommen:

	• Dachlänge an der Traufe
	• Firstlänge
	• Sparrenlänge
	• Bei Walmdächern die Eckfirstlänge

	• Abstand, Höhe und Breite von Dachgauben
	• Alle Durchdringungen (z. B. Dachgauben, 

Oberlichter, Luken, Schornsteine usw.) 
müssen im Projekt dargestellt und ausge-
messen werden.
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Die wichtigsten Grundsätze für die Erstellung des Verlegeplans:

1.	 Zunächst wird eine Zeichnung der einzelnen Flächen mit der Lage der Durchdringungen im 
gewählten Maßstab, z.B. 1:100, angefertigt. Die Flächen werden in Streifen parallel zur Dach-
neigung in der Baubreite entsprechend der jeweiligen Deckbreite des Profils unterteilt.

2.	 Im Hinblick auf die Ausdehnungsmöglichkeiten der Verankerung der Trapezprofile an der 
Unterkonstruktion kann es erforderlich sein, die einzelnen Profile quer im Dachgefälle zu ver-
binden. Die Mindestdachneigung mit Anschluss beträgt 15°.

3.	 Vergessen Sie nicht die Durchdringungen, Einfassung und die Belüftung des Daches oder der 
Fassade.

 
Die Techniker von COMAX Dach helfen Ihnen kostenlos mit dem Verlegeplan.

Skizze der Dachabmessungen für die Erstellung des Verlegeplans

Messverfahren für das Dach
Die Vermessung erfolgt auf dem Dach mit fertiger Lattung oder einer anderen Unterkonstruk-
tion. In der folgenden Abbildung sind die Kanten, deren Länge für den Verlegeplan gemessen 
werden muss, rot markiert. Außerdem müssen die Breiten und Längen (b, l) der Durchdringun-
gen sowie der Abstand (Abst.) von der Trauf- und der Giebelkante gemessen werden. Das letzte 
benötigte Maß ist die Länge des Sparrens (das Lot vom First zur Traufkante). Tragen Sie auch die 
vorherrschende Windrichtung in die Skizze ein.

Die Vermessung des Daches wird auch dann empfohlen, wenn es eine Planungsdokumentation 
des Hauses gibt. Sehr oft entsprechen die tatsächlichen Abmessungen des Daches nicht dem ge-
planten Zustand. Dieses Problem stellt sich sowohl bei Renovierungen als auch bei Neubauten, bei 
denen das tatsächliche Dach von der ursprünglichen Planungsdokumentation abweichen kann.

Wird der Verlegeplan von der technischen Abteilung der COMAX Dach entworfen, muss er vom 
Kunden im Rahmen der Bestellung geprüft und bestätigt werden.

First

Traufkante

Traufkante

Eckfirs
t

Dachkehle

Giebel

Giebel

First

Abstand

Breite

Abstand

Länge

Abstand

Länge

Sparre
nlänge

Abstand

Breite
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Unterkonstruktion
Lattung
In Gebieten mit geringerer Schneelast kann COMAX Trapez auch auf Latten am Dach verlegt 
werden. Wir bieten 40 x 60 mm Latten mit einer maximalen Spannweite von 300 mm für TRA-
PEZ 18/136 und 400 mm für andere Abmessungen an (größere Spannweiten gemäß statischer 
Tabellen). Bei einer doppelschaligen Dachkonstruktion wird der Mindestspalt über der Schutzab-
dichtung durch eine Konterlatte definiert. Nach dem Verlegen der ersten Folienreihe (zusätzliche 
Abdichtung) und der Traufbleche wird mit der Verlegung der Dachkonterlatten über den Sparren 
begonnen. Falls erforderlich, kleben Sie die Konterlatten ab, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. 
Die eigentliche Lattung erfolgt rechtwinklig zur Dachfalllinie (in der Regel parallel zur Traufkante). 
Befestigen Sie die erste Dachlatte an der Traufkante der Dachsparren. Befestigen Sie die zweite 
und dritte Latte im Abstand von 120 mm zu den Unterkanten der Latten, um die Traufkante zu 
verstärken und die Traufhaken anzubringen. Die folgenden Latten entsprechend der Spannweite 
bis zum First (oder gemäß den statischen Tabellen). Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes sollte 
10% nicht überschreiten. Ist das Holz imprägniert, muss die Imprägnierung im Holz gebunden sein 
und eine entsprechend gewählte zusätzliche Abdichtungsschicht, die gegen die verwendete Im-
prägnierung beständig ist, muss dem entsprechen.

Metalldachkonstruktionen
Die selbsttragenden Dachprofile COMAX Trapez können zur Abdeckung von Metallkonstruktio-
nen unterschiedlicher Art und Verwendung verwendet werden. Neben dem Abstand der einze-
lnen Stützen ist es wichtig, eine Nutzung zu wählen, die eine thermische Ausdehnung der Beda-
chung zulässt. Nicht verzinkte Eisenkonstruktionen sind nicht mit der Bedachung kompatibel und 
müssen von den Dachprofilen getrennt werden.

Dehnung
Die Wärmeausdehnung ist eine typische physikalische Eigenschaft aller Stoffe. In vielen Fällen 
können wir sie technisch nutzen, im Bauwesen ist sie eine unerwünschte Eigenschaft, aber sie 
darf nicht vernachlässigt werden. Im Klima der Tschechischen Republik müssen wir normalerwei-
se mit Blechtemperaturen von -20°C im bitterkalten Winter bis zu +80°C in der prallen Sonne des 
Sommers rechnen (ČSN 73 3610). Großformatige Verkleidungen, zu denen auch die selbsttr-
agenden Profile COMAX Trapez gehören, müssen diesem Umstand angepasste Verankerungen 
verwenden. Während in der Richtung senkrecht zu den Wellen die Ausdehnung des Materials in 
der Wellenprofilierung kompensiert wird, sind die Profile COMAX Trapez in der Längsrichtung 
starr und ihre Länge und Verankerungsmethode müssen diese Tatsache berücksichtigen. Alle 
Trapezprofile sind in Längsrichtung durch eine einfache Querüberlappung verbunden, diese Ver-
bindung bleibt nur dann dehnbar, wenn die Profile nicht durch Verschraubung oder Vernietung 
miteinander verbunden sind. Eine andere Lösung besteht darin, weiße Farbe zu wählen, die die 
Temperatur der Bedachung um 20 K reduziert. Das weiße Profil kann daher um 20 % länger sein.

Wie bereits erwähnt, ist das Trapezprofil durch seine Flexibilität in der Profilierung in der 
Lage, alle Dehnungsbewegungen aufzunehmen. In Längsrichtung sind die Trapezprofile starr 
und die Dehnungsbewegungen müssen durch eine Begrenzung des Profilformats oder durch 
eine Änderung der Unterkonstruktion ausgeglichen werden. Bedenken Sie, dass Aluminium 
eine höhere Wärmeausdehnung hat.



11comaxdach.de

Zusätzliche Abdichtungsschicht
Die Schutzabdichtung schützt die Wärmedämmung vor eingedrungener oder durchgesickerter 
Feuchtigkeit im Dach. Wenn diese Folie diffus offen ist, kann die Wärmedämmung auch aus-
trocknen. Die Wärmedämmung wird zwischen den Dachsparren angebracht und ermöglicht 
die Nutzung des Dachbodens als beheizter Raum. Sie muss trocken bleiben, damit sie richtig 
funktioniert. Deshalb wird sie auf der Innenseite durch eine undurchlässige Dampfsperre und 
auf der belüfteten Spaltseite durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn geschützt. Die Wär-
medämmung wird mit einer weiteren Schicht unter den Dachsparren verlegt. Diese Anordnung 
ist für gewöhnliche Innenräume geeignet. Für Innenräume mit anspruchsvollem Feuchtehaushalt 
müssen verschiedene Lösungen mit feuchtigkeitsdichter - absolut nicht saugender - Dämmung 
eingesetzt werden. Die Schutzabdichtung wird je nach Nutzung des Gebäudes und den örtlichen 
Gegebenheiten ausgewählt. Die richtige Art der Schutzschicht wird auch im Hinblick auf eine 
mögliche Imprägnierung des Holzes gewählt, die die Schicht völlig entwerten kann. Der Einbau 
der Folien erfolgt nach den Angaben des Herstellers, ebenso wie die Verwendung zusätzlicher 
Befestigungs- und Abdichtungselemente oder auch Stützschalungen. Die meisten Folien sind 
mit Applikationsstreifen ausgestattet, die die Verlegung und den Anschluss an der Traufkante 
oder auf der Fläche deutlich vereinfachen und beschleunigen. Technische Unterstützung bei der 
Herstellung des Dachaufbaus erhalten Sie von der Technischen Abteilung von COMAX Dach.

Antikondensatvlies
Als zusätzliche Option zum Aufpreis bietet COMAX Dach Trapezbleche mit einer vollflächig 
verklebten Stauschicht, die das Abtropfen von kondensierter Feuchtigkeit von der Unterseite 
des Daches ohne Wärmedämmung begrenzt, wie sie in unbeheizten Lagerhallen, Schuppen und 
in der Landwirtschaft verwendet wird.

Verbinden
Die Montage der Dachprofile COMAX Trapez erfolgt durch Verbindung. Im Obergurt werden durch 
einfaches Überlappen des Blechprofils miteinander verbunden. Wenn keine Dehnungsverbindung 
erforderlich ist, wird es mit Heftschrauben befestigt. In der Regel werden die Profile auf diese 
Weise entlang des Gefälles verbunden. Neben der Verschraubung eignet sich das Material der 
großflächigen Trapezprofile auch zum Nieten. Das Material COMAX FALC, das in Coils geliefert 
wird, wird für die Einfassung verwendet, die farblich identisch ist und für die handwerkliche Ver-
bindung durch Falzen bestimmt ist. Blechkantteile bis zu 6 m Länge werden von COMAX Dach 
geliefert.

Lackierte Materialien sind nicht zum Löten geeignet. Obwohl das Hartlöten von verzinktem Stahl 
und Aluminium nach mechanischer Entfernung der Farbschichten möglich ist, wird das Material 
durch die Erhitzung beim Hartlöten weiter geschädigt. Das Löten von Aluminium auf einer Baus-
telle ist besonders schwierig. Lackierte Materialien können durch Verkleben verbunden werden. 
Geeignet sind Polyurethan- oder MS-Polymer-Klebstoffe mit flexibler Verbindung. Diese Kleb-
stoffe werden von COMAX Dach in einer Kartusche geliefert. Während der Klebstoff aushärtet, 
muss die Klebeverbindung mit einer Klemme oder festen Nieten fixiert werden. Eine solche Ver-
bindung kann jedoch nicht als Dehnungsverbindung angesehen werden.

Verlegung von Profilen
Die Profile COMAX Trapez werden von der Traufkante zum First hin verlegt. Die Ausrichtung erfol-
gt immer mit den Rippen entlang der Falllinie. Die Dachprofile werden in Bezug auf die vorherrs-
chende Windrichtung verlegt, die einzelnen Profile werden durch eine einfache Überlappung 
verbunden - horizontal, so dass sich die Profile der einzelnen Scharen in Richtung der Neigung 
fortsetzen (Überlappung einer Welle), die Profile überlappen sich in der Länge von mindestens 
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200 mm bei einer Dachneigung über 30°, bei einer geringeren Neigung doppelt. Die Trapezprofi-
le werden mit dem breiferen Obergurt zum Untergrund (Dachdeckung) verlegt, an der Fassade 
hingegen mit dem schmalen Untergurt zum Untergrund (die Bestimmung der Profile bleibt bei 
einseitiger Lackierung unverändert).

In horizontaler Richtung werden die Profile durch Heftschrauben am Höhepunkt der Welle verbu-
nden. In Richtung des Gefälles bleibt die Verbindung locker, um die thermische Ausdehnung der 
Profile zu ermöglichen. Als zusätzliche Abdichtungsmaßnahme ist es möglich, einen 3 x 9 mm 
EPDM-Streifen in die Verbindungen zu kleben.

Die sichere Dachneigung (SDN) - ohne zusätzliche Maßnahmen – ist in der nachstehenden 
Tabelle angegeben: 

SDN bis zu 600 m ü.M. Min. Neigung [°] Beim Anschluss [°] Gefällelänge über 10 m [°]
TR18/136 10 15 20
TR 35/207 8 15 20
TR 40/183 8 15 20
TR 50/250 8 15 20

Neigungstabelle. Hinweis: In Höhenlagen über 600 m über dem Meeresspiegel empfehlen wir 
eine Erhöhung um 5°.

Die grundsätzliche Verankerung der COMAX-Profile auf der Unterkonstruktion erfolgt durch di-
rektes Verschrauben. Bei der Verwendung von Profilen an der Fassade wird eine Verankerung in 
Untergurt mit abgedichteten Trapezblechschrauben empfohlen. Es wird empfohlen, das Dachma-
terial mit einer Kalotte im obergurt zu verankern. Lange Profile werden mit flexiblen Z-Profilen 
verschraubt oder mit J-Haken (mit Kalotte) an der Rohrkonstruktion verankert. Unter normalen 
Bedingungen auf einem COMAX Trapez-Giebeldach im Flachland der Tschechischen Republik em-
pfehlen wir 8 Schrauben pro m2, die schachbrettartig an den Dachrändern in jedem obergurt 
angebracht werden. In exponierten Lagen, bei Hochhäusern und Pultdächern noch mehr Schrau-
ben. Die Verankerung wird in diesen Fällen projektbezogen festgelegt. Das Verankerungsmaterial 
muss so gewählt werden, dass es einer Auszugskraft von 500N standhält oder es ist eine ent-
sprechend größere Anzahl von Ankerpunkten zu verwenden.

Wenn es die Situation erfordert und es notwendig ist, die Bedachung zu begehen, empfehlen 
wir, geeignetes Schuhwerk mit weichen Gummisohlen zu wählen. Vergewissern Sie sich, dass 
die Sohle frei von Schmutz ist, der Kratzer auf der Bedachung verursachen könnte. Treten Sie 
beim Begehen immer auf die Untergrundbereiche der Bedachung und nur auf das im Untergrund 
verankerte Profil. Berücksichtigen Sie auch die Tatsache, dass die Schutzfolie sehr rutschig und 
bei Nässe nicht begehbar ist.

Wenn die Dachtemperatur im Sommer 60° übersteigt, dürfen Sie NICHT auf heiße Oberflä-
chen TRETEN. Die Lackschicht weicht auf, es besteht die Gefahr des Ausrutschens oder der 
Beschädigung der Oberfläche.

Queranschluss von Profilen
Die Länge von Trapezprofilen wird hauptsächlich durch die Dehnungseigenschaften des Mate-
rials begrenzt. Bei einer großen Dachfläche müssen die einzelnen Profile so miteinander ver-
bunden werden, dass durch die Verbindung keine thermischen Spannungen in der Bedachung 
entstehen. Die Trapeze sind in Querrichtung durch eine einfache Überlappung verbunden. Um 
die Dehnungsfähigkeit der Verbindung zu erhalten, darf sie nicht durch Schrauben, Nieten oder 
Kleben ergänzt werden. Wir empfehlen eine Überlappung der Profile von 400 mm. Es ist ratsam, 
die waagerechten Flächen des Profils durch leichtes Biegen der Kanten gegen das andere Blech 
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anzupassen, damit die entstandenen Hohlräume die Kapillarwirkung vermeiden. Diese ist beson-
ders im Winter gefährlich, wenn die Feuchtigkeit in den Verbindungen gefriert.

Verbindungsmittel
Grundvoraussetzung ist die Materialkompatibilität, daher wählen wir für Aluminium Edelstahl oder 
Bimetall und für FeZn verzinkten Stahl.

1.	 Sichtbare Verankerung in der oberen Welle:  
Schraube oder selbstbohrende Schraube mit Kalotte je nach Profil – Länge je nach Profilhöhe 
(+ 25 mm für Latten)

2.	 Sichtbare Verankerung – Schraube zur Verankerung des Blechs auf dem Holzuntergrund:  
Trapezblechschraube 4,8 x 35 mm Sechskantkopf OK8

3.	 Selbstbohrende Heftschraube zur Verankerung der Bleche untereinander:  
Trapezblechschraube 4,8 x 20 mm Sechskantkopf OK8

Die Schrauben sind für die Verankerung in weichem Bauholz der Qualität C24 und besser vor-
gesehen. Für die Verankerung in anderen Untergründen sind Verbindungsmittel mit einem Aus-
zugswiderstand von 500 N zu verwenden oder eine größere Anzahl von Verankerungselementen 
einzusetzen.

Beispiel für die korrekte Verankerung einer Schraube

Die Verankerung der Bedachung erfolgt mit Schrauben, 
Bolzen oder Kalotten mit integrierten Dichtungen. Um 
eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, ziehen 
Sie die Schraube mit einem Drehmomentbegrenzer an, 
damit sie nicht unter- oder überdreht wird. Bei korrek-
tem Anziehen haftet die Dichtungsscheibe perfekt an 
der Bedachung, bleibt aber durch die Metallscheibe vor 
Sonnenlicht geschützt.

Ergänzendes Material
1.	 Schutzabdichtungsfolien (je nach Dachaufbau – diffusionsoffen) nach ČSN 73 1901.

ACHTUNG: Die Folie muss immer für die jeweilige Anwendung geeignet sein.
2.	 Dachlatten und -bretter.
3.	 Kantprofile und Einfassungen.
4.	 Z-Dehnungsprofile.
5.	 Geeignetes Befestigungs- und Verankerungsmaterial.
6.	 Trennfolie oder -band.
7.	 Butylkautschuk-Dichtband - wird zum Verkleben von Diffusionsfolien auf porösen Unter-

gründen, als Dichtung unter Konterlatten verwendet.
8.	 Flexibler Polyurethan-Klebedichtstoff, Hilfsmittel zur Abdichtung von Dachdetails, flächige 

Verklebung als Ersatz für das Löten.
9.	 EPDM-Streifen 3 x 9 mm, zur Abdichtung der Verlegung des Ortgangblechs, des profilierten 

Firstes, Einstellen von Dachprofilen.
10.	 Profilschaumdichtungen.
11.	 Integrierte Antikondensationsschicht - individuelle Profilanpassung.
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Montage zusätzlicher Strukturen

Die COMAX Trapez Bedachung wird auf einer Lattung oder einem anderen durchgehenden oder nicht 
durchgehenden Untergrund verlegt, unter dem wir die Dachkonstruktion bereits fertiggestellt haben.

Rinnenhaken, Dachrinnen, Traufbleche und Dachkehlen werden vor der Verlegung der Bedachung 
installiert. Bereiten Sie Blecheinfassung des Schornsteins und, falls erforderlich, der Oberlichter 
gemäß den Anweisungen des Herstellers der Oberlichter vor. Die Blecheinfassung erfolgt mit der 
Spenglertechnik von dem Comax FALC Coil. Dieses Material ist mit der Oberfläche und der Farbe 
der Bedachung erhältlich. Schneefangvorrichtungen und Sicherungselemente für die COMAX Tra-
pez Bedachung werden vorzugsweise auf Sparren oder ähnlichen Unterkonstruktionen montiert

Gestaltung der Traufkante
Die Profile COMAX Trapez 18/136, COMAX Trapez 35/207, COMAX Trapez 40/183 und COMAX 
Trapez 50/250 können mit oder ohne Traufblech an der Traufkante ausgestattet sein. Das Da-
chprofil lässt sich nicht verbiegen oder anderweitig verformen. Die Belüftung des Dachluftspalts 
sollte mit einem perforierten Vogel- und Wespenschutzstreifen abgedeckt werden. In diesem 
Fall wird die Dachprofilierung mit einem Schaumdichtungsprofil abgedichtet. Wählen Sie die 
Traufkante so, dass sie sich im 1/3 der Breite der Traufrinne befindet. Die Abbildung zeigt eine 
mögliche Umsetzung:

Lösung mit Traufblech:
1.	 COMAX Trapez
2.	 Latte 60 x 40 mm
3.	 Konterlatte
4.	 Zusätzliche Abdichtung
5.	 Dachsparren
6.	 Lüftungsgitter
7.	 Dachrinne
8.	 Traufblech unter Folie
9.	 Traufblech unter Bedachung

Lösung mit Überlappung der Bedachung  
in die Rinne:
1.	 COMAX Trapez
2.	 Latte 60 x 40 mm
3.	 Konterlatte
4.	 Zusätzliche Abdichtung
5.	 Dachsparren
6.	 Lüftungsgitter
7.	 Dachrinne
8.	 Traufblech unter Folie
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Dachkehle
Die Dachkehle ist im Allgemeinen einer der Schwachpunkte des Daches. Der Herstellung sollte be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Vor allem sollte die Breite der Dachkehle nicht unter-
schätzt und die Tatsache berücksichtigt werden, dass die Dachkehle mit Laub oder ähnlichem Unrat 
verstopft sein kann. Die trapezförmigen Dachprofile werden entsprechend der Richtung der Dach-
kehle (mit einem Blechknabber - Nibbler) winkelig geschnitten. Dieser Schnitt bildet die „Traufkante“ 
in die Dachkehle. Die Profile sind so verankert, dass sie die Dehnungsbewegungen der Dachkehle 
nicht behindern, die indirekt durch Haften hinter dem Wasserfalz verankert ist. Bei einem geringen 
Gefälle ist es ratsam, die Schalung anzupassen und die Dachkehle als versenkte Dachkehle aus-
zuführen, die wiederum mit Haften für die Dehnung befestigt wird. In jedem Fall ist es erforderlich, 
die Schutzabdichtung unter dem Luftspalt zu verstärken und gegebenenfalls ein Bett für sie aus-
zuschalen. Bei großen Dächern ist es ratsam, die Dachkehle mit einem Mindestgefälle aus einer 
dauerhaften Beschichtung herzustellen. Die Abbildung zeigt ein Beispiel für die Ausführung einer 
Dachkehle mit verstärkter Abdichtung.

1.	  COMAX Trapez
2.	 Latte 60 x 40 mm
3.	 Konterlatte
4.	 Dachkehle
5.	 Zusätzliche Abdichtung
6.	 Dachsparren
7.	 Haft
8.	 Verstärkte Abdichtung

Unteres Ortgangblech
Das Windschutz-Kantprofil schützt die exponierte Dachkante vor Wind und Regen. Das fol-
gende Beispiel zeigt eine einfache Lösung. Das Kantprofil Unteres längs verlaufendes Ortgan-
gblech wird an der Unterkonstruktion - hier an den Dachlatten an der Kante und im Dachbereich 
- befestigt. Die obere Ausführung des Details ist auch möglich. Beginnen Sie mit der Montage 
des Ortgangblechs von der Traufkante zum First hin. Dabei wird von einer Mindestüberlappung 
der Bleche von 100 mm ausgegangen. Befestigen Sie das Ortgangblech niemals direkt auf dem 
Dachmaterial. Um die Kante des Ortgangblechs von der Bedachung abzugrenzen, verwenden Sie 
einen Dichtungskeil und kleben ihn an die Kontaktkante mit der Bedachung.

1.	  Trapezblech
2.	 Latte 60 x 40 mm
3.	 Konterlatte
4.	 Zusätzliche Abdichtung
5.	 Dichtungskeil für Ortgangblech
6.	 Unteres Ortgangblech
7.	 Dachsparren
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First-Montage
Die Profile COMAX Trapez sind für flache Dachformen konzipiert, da sie aufgrund des Ober-
flächenprofils nicht gebogen werden können. In unserer Montageanleitung gehen wir von der 
Verwendung von Trapezprofilen auf einem zweischaligen Dach aus. In den allermeisten Fällen 
müssen Sie den First oder den Eckfirst belüftet ausführen. Aufgrund der erforderlichen Lüf-
tungsfläche ist die lineare Lüftung die einfachste Konstruktion. Der First-Lüftungselement und 
die gekantete Firstkappe werden verwendet, um die Belüftung der Dachhaut zu maximieren. 
Diese Spengler-Elemente sorgen für einen ausreichenden Luftstrom durch die Dachhaut, um 
Feuchtigkeitsansammlungen zu verhindern. Die Verwendung dieser Elemente mit der TRAPEZ-
-Bedachung verhindert auch das Eindringen von windgetriebenem Schmutz oder die Beschädi-
gung der Dacheindeckung durch Schädlinge oder Vögel. Wir dichten die profilierte Bedachung 
mit einem Schaumstoff-Dichtungsprofil ab. Alternativen zur linearen Belüftung sind Aeratoren 
(Dachentlüfter usw.) und Turbinen.

Blecheinfassung von Schornsteinen
Die Blecheinfassung des Schornsteins erfolgt in ähnlicher Weise wie bei den Dachfenstern und 
Luken. Die Einfassung wird nach Maß entsprechend der spezifischen Situation auf dem Dach aus 
Comax FALC-Coils hergestellt, die in Farbe und Material mit den Profilen COMAX Trapez kompa-
tibel sind. Die Verblechung im Allgemeinen, und das gilt auch für Schornsteine, wird immer nach 
dem Wasserfluss auf dem Dach angebracht. Die tiefe Profilierung der Bedachung erschwert den 
Übergang vom oberen Teil der Einfassung (unter der Bedachung) zum unteren Teil (auf der Beda-
chung). Die Einfassung besteht gewöhnlich aus vier Teilen. Da es nicht möglich ist, die Dachpro-
filierung aufzuheben, müssen die unteren und seitlichen Teile in der oberen Ebene des Profils 
hergestellt werden. Die Einfassung wird gefalzt und der Profiloberfläche abgedichtet. Die Ve-
rankerung wird durch Heftschrauben gewährleistet. Der obere Teil der Einfassung, der unter der 
Bedachung hergestellt wird, dient dazu, das im Dachbereich fließende Wasser von der Schorn-
steindurchführung wegzuleiten. Sie wird auf der Ebene der oberen Kante des Durchbruchs eng 
an die Seitenteile angefalzt. Die Verankerung am Schornsteinkörper erfolgt mit einer Druckleiste 
zur Gewährleistung der Dehnung. Befindet sich der Schornstein (Fenster, Luke) in einem Ab-
stand von ca. 1,5 m zum First oder zur Traufe, ist es ratsam, die Einfassung bis zur entsprechen-
den Kante zu verlängern und die gesamte Einfassung als untere (unter der Bedachung - an der 
Traufe) oder obere (über der Bedachung am Dachfirst) Einfassung auszuführen. Die tatsächliche 
Ausführung der Verblechung muss an die Gegebenheiten des Gebäudes angepasst werden (Keil-
konstruktion für den Wasserabfluss hinter einem breiten Schornstein usw.).

Dachfenster-Verblechung
Das Verfahren ist ähnlich wie bei der Schornsteinverblechung. Geben Sie dem technischen Sup-
port von COMAX Dach die Durchdringungen und ihre Abmessungen bereits bei der Eingabe der 
Abmessungen der Dachebenen in das System zur Erstellung des Verlegeplans für das Dach an. 
Wir empfehlen Ihnen, sich an einen Hersteller von Dachfenstern zu wenden, der einen speziellen 
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Typ von Fenstereinfassung für die COMAX Trapez Bedachung liefern kann. Die Trapezprofile kö-
nnen in der Regel mit der Ausführung für starre Bedachung verwendet werden.

Dachdurchdringungen (Dachentlüfter, Antennen)
Bei Dachdurchdringungen liefern wir zusammen mit der Bedachung auch geeignete Materialien 
(für Belüftung, Manschetten für Antennendurchdringungen, flexible Schläuche usw.). Sie wer-
den speziell für Blechdächer hergestellt und angepasst und erfüllen die Anforderungen an die 
Dichtheit und Gebrauchstauglichkeit für Dächer aus Trapezprofilen. Um die Dichtheit des Daches 
zu gewährleisten, ist es notwendig, die Durchdringungsstelle außerhalb der Profilstöße zu wäh-
len. Die Montage erfolgt gemäß der mit dem Dachzubehör gelieferten Montageanleitung.

Sonnenkollektoren, Schneefangvorrichtungen und -haken
Schnee- und Eisfallschutzsysteme sind gemäß ČSN 73 0035 zu installieren. Der Einbau dieser Sys-
teme erhöht die Betriebssicherheit von Gebäuden und verringert die übermäßige Belastung der 
Dachkonstruktion und der Dachrinnen bei Einstürzen durch die Schneeschmelze. Bei Dächern aus 
Profilen COMAX-Trapez werden die Schneefangsysteme an der Unterkonstruktion verankert. Es ist 
notwendig, die Konstruktion am Montageort zu verstärken. Der Träger des Schneefängers auf der 
Spezialkalotte muss mit Dichtungsband hinterlegt und fest mit dem Untergrund verbunden werden. 
Schneefänger sind erheblichen Belastungen ausgesetzt - auf großen Dachflächen müssen mehre-
re Reihen von Schneefängern installiert werden. Die höchsten Belastungen treten bei einer Dach-
neigung von 45-50° auf - hier ist es ratsam, Schneefänger in Reihen von 2 m Abstand in Richtung 
des Gefälles zu installieren. Bei einem Gefälle von mehr als 65° verlieren Schneefänger ihre Bedeu-
tung - der Schnee bleibt nicht auf einem solchen Dach liegen, und es besteht keine Gefahr massi-
ver Lawinenabgänge. Schneefanghaken werden als Ergänzung zu Schneefängern installiert, um 
Eisplatten aufzufangen, die bei Tauwetter unter die Unterkante des Schneefängers zu rutschen 
drohen. Solaranlagen, Werbebanner und Firmenschilder werden auf speziellen Kalotten verankert.

Die Bedachung COMAX Trapez 18/136 ist für die Verlegung dieser Konstruktionen aufgrund 
des niedrigen Profils nicht geeignet.

Verwendung an der Fassade
Großflächige Profile COMAX Trapez werden traditionell im Fassadenbereich eingesetzt. Es ist zu 
bedenken, dass eine Fassade kein Steildach ist und dass der Bauherr von einer Blechfassade an-
dere, vor allem ästhetische Eigenschaften erwartet. Auch die Metallverkleidung der Fassade ist in 
der Regel näher am Betrachter, so dass eventuelle handwerkliche Mängel sichtbar werden. Kürzere 
Profile aus dickerem Material sind für Fassadenverkleidungen geeignet, was eine bessere Stabilität 
des Profils gewährleistet. Bereits bei der Vorbereitung der Unterkonstruktion ist zu beachten, dass 
Abweichungen von der Ebenheit bei einer Blechfassade stärker ausgeprägt sind. Bei der horizon-
talen Ausrichtung der Trapezprofilierung besteht eine elegante Lösung darin, die Fläche in kleinere 
Abschnitte zu unterteilen, wobei die sichtbare Fuge mit einer unteren oder oberen Verblechung ver-
sehen wird (siehe Abb. Realisierung). Die technische Abteilung von COMAX Dach freut sich darauf, 
mit Ihnen an Ihrer Fassade zu arbeiten.
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Wartung 
Äußere Einflüsse können sich negativ auf die Funktionsfähigkeit der Bedachung auswirken. Es 
wird empfohlen, die Bedachung regelmäßig zu überprüfen und angesammelten Schmutz, der 
eine chemische Reaktion verursachen und die Schutzschicht beschädigen könnte, systematisch 
zu entfernen. Bei Oberflächenbeschädigungen (z. B. Kratzer oder Lackabplatzungen) muss die 
Stelle gründlich gereinigt (einschließlich Entfettung) und anschließend mit einem Reparaturlack 
behandelt werden. Es sollte eine jährliche Überprüfung folgender Punkte stattfinden:

	• Funktionalität der Dachstrukturlüftung
	• Zustand und Befestigung von Entwässerungssystemen
	• Zustand und Befestigung von Dachsicherungselementen
	• Zustand, Festziehen und Befestigen von Durchdringungen
	• Zustand der Dichtungen (Lüftungsbänder)
	• Zustand und Anziehen von selbstschneidenden Schrauben
	• Zustand der Oberflächenbehandlung und der Einfassung (Verblechung)

Beschreibung der Risiken
Die Installation und der Betrieb der Comax Trapez Bedachung birgt nur minimale Risiken, die durch 
die Einhaltung der Grundregeln der Arbeitssicherheit vermieden werden. Bei der Installation und 
Wartung der Bedachung geht es vor allem um das Risiko, dass Personen und Gegenstände aus 
der Höhe fallen und sich an der Blechkante schneiden. Jede Person, die in irgendeiner Weise 
mit Bedachung und Profilen umgeht, muss nicht nur auf ihre eigene Gesundheit achten, son-
dern auch auf die Gesundheit anderer. Die Dacheindeckung muss von einer sachkundigen Person 
ausgeführt werden. Beim Schneiden ist es wichtig, das geschnittene Blech in einem sicheren 
Abstand zur Schneidebene zu halten. Zum sicheren Greifen der einzelnen Elemente verwenden 
wir schnittfeste Arbeitsschutzhandschuhe. Bei Arbeiten in der Höhe sorgen wir für eine angeme-
ssene Absicherung und sichern den Arbeitsplatz vor Unbefugten.

Entsorgung
Die Blechdächer von COMAX Dach sind vollständig recycelbar.

Normative Verweise
Bei der Verlegung von COMAX Trapez Bedachungen sind die folgenden Normen und Vorschrif-
ten zu beachten: 

	• ČSN 73 19 01 - Gestaltung von Dächern
	• ČSN 73 36 10 - Entwurf von Spengler-Konstruktionen
	• ČSN EN 1991-1-3,4,5 - Einwirkungen auf Tragwerke durch Schnee-, Wind- Temperaturlasten
	• ČSN EN 508-1,2 Selbsttragende Dachdeckungsprodukte aus nichtrostendem Stahlblech, Aluminium
	• Regeln für Dachgestaltung und -bau CKPT 2014
	• Regeln für die Planung und Ausführung von Spengler-Konstruktionen CKPT 2020

Fazit
Jedes Dach hat seine eigenen, einzigartigen Parameter und Eigenschaften, daher ist es notwendig, 
jedes Bauteil einzeln zu betrachten und seine Besonderheiten zu berücksichtigen. Die Montage-
anleitung kann und will nicht alle Details und Varianten abdecken, sondern soll die gängigsten und 
gebräuchlichsten Verfahren erläutern. Die Anleitung ist als Zusammenfassung allgemein gültiger 
Empfehlungen zu verstehen, die tatsächliche Umsetzung sollte immer den entsprechenden Pro-
jektunterlagen (falls vorhanden) folgen. Der Hersteller COMAX Dach haftet nicht für Schäden, 
die durch Nichtbeachtung der Montageempfehlungen in dieser Anleitung entstehen.
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